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Nekrútivé lano s 18 tvárnenými
prame mi vo vonkajšej vrstve,
vyrábané v rozsahu priemerov
14 - 38 mm.

vyrábané v rozsahu priemerov
10 - 25 mm.

Málo krútivé lano s 12 tvárnenými
prame mi vo vonkajšej vrstve,

Nekrútivé lano s 18 tvárnenými
prame mi vo vonkajšej vrstve
a 19 tvárnenými prame mi vo
vnútri lana, vyrábané v rozsahu
priemerov 17 - 32 mm.

Nekrútivé lano s 16 tvárnenými
prame mi vo vonkajšej vrstve

Nekrútivé lano so 17 tvárnenými
prame mi vo vonkajšej vrstve,
vyrábané v rozsahu priemerov
14 - 36 mm.

Nekrútivé lano s 16 tvárnenými
prame mi vo vonkajšej vrstve,
vyrábané v rozsahu priemerov
14 - 35 mm.

12 - 28 mm.

Nekrútivé lano s 15 tvárnenými
prame mi vo vonkajšej vrstve, prame mi vo vonkajšej vrstve,

vyrábané v rozsahu priemerov
12 - 32 mm.

DRUCRANE - málo krútivé a nekrútivé laná s tvárnenými prame mi

Málo krútivé lano s 12 tvárnenými

Ozna enie lana Popis konštrucie Ozna enie lana Popis konštrucie

DRUCRANE K19/K16 DRUCRANE K19/K18

DRUCRANE 19/K18 19xK7

a 19 tvárnenými prame mi vo
vnútri lana, vyrábané v rozsahu
priemerov 14 - 32 mm.

DRUCRANE 12/K12

DRUCRANE 19/K17

DRUCRANE 12/K15

DRUCRANE 19/K16

vyrábané v rozsahu priemerov
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