
Nosnosti lanových viazacích prostriedkov so zapletanými okami
pod a EN 13414-1 a EN 13411-2
Prevedenie 1-pramenný záves Nekone né lano

Uhol sklonu 0º 0º <  < 45º 45º <  < 60º 0º <  < 45º 45º <  < 60º 0º
Priemer lana

mm
3 77 107 77 161 115 153
4 136 191 136 286 204 273
5 213 298 213 447 319 426
6 307 429 307 644 460 613
7 417 584 417 877 626 835
8 545 763 545 1 145 818 1 090
9 690 966 690 1 449 1 035 1 380

10 852 1 193 852 1 789 1 278 1 704
11 1 031 1 443 1 031 2 165 1 546 2 062
12 1 227 1 717 1 227 2 576 1 840 2 454
13 1 440 2 016 1 440 3 023 2 160 2 879
14 1 670 2 338 1 670 3 506 2 505 3 339
15 1 917 2 684 1 917 4 025 2 875 3 834
16 2 181 3 053 2 181 4 580 3 271 4 362
18 2 760 3 864 2 760 5 796 4 140 5 520
20 3 408 4 771 3 408 7 156 5 111 6 815
22 4 123 5 773 4 123 8 659 6 185 8 247
24 4 907 6 870 4 907 10 305 7 361 9 814
25 5 324 7 454 5 324 11 181 7 987 10 649
26 5 759 8 062 5 759 12 094 8 638 11 518
28 6 679 9 351 6 679 14 026 10 018 13 358
30 7 667 10 734 7 667 16 101 11 501 15 334
32 8 724 12 213 8 724 18 320 13 085 17 447
34 9 848 13 787 9 848 20 681 14 772 19 696
36 11 041 15 457 11 041 23 186 16 561 22 082
38 12 302 17 222 12 302 25 833 18 452 24 603
40 13 631 19 083 13 631 28 624 20 446 27 261
42 15 028 21 039 15 028 31 558 22 542 30 055
44 16 493 23 090 16 493 34 635 24 740 32 986
46 18 026 25 237 18 026 37 856 27 040 36 053
48 19 628 27 479 19 628 41 219 29 442 39 256
50 21 298 29 817 21 298 44 725 31 947 42 596
52 23 036 32 250 23 036 48 375 34 554 46 071
54 24 842 34 778 24 842 52 168 37 263 49 683
56 26 716 37 402 26 716 56 103 40 074 53 432
58 28 658 40 122 28 658 60 182 42 987 57 317
60 30 669 42 936 30 669 64 405 46 003 61 338
62 32 747 45 846 32 747 68 770 49 121 65 495
64 34 894 48 852 34 894 73 278 52 341 69 789
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2-pramenný záves 3- a 4-pramenný záves

Hranica pracovného za aženia WLL (nosnos  závesu) v kg
pre laná konštrukcie 6x37M-FC, s pevnos ou drôtov 1770 N/mm²
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